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atcmes de carbone, li^es a ces motifs, ces chalnes 
grasses repr^sentant de 40 ^ 98 % du nombre total des 
motifs k h^t^roatome et des chaTnes grasses, la matiere 
colorante, la phase grasse Uqulde, te corps gras pSteux 
et le polymere form ant un milieu physiologiquement ac- 
ceptable. Ce polymere et ce corps gras pateux permet- 
tent Tobtention d'un stick de rouge a levres de durete 
allant par exemple de 20 a 900 g, meme en f'absence 
de cires, et dont Tapplication conduit a un depot brillant, 
non-migrant, et de bonne tenue dans le temps. 
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Description 

[0001] La pr^sente invention se rapporte a.une composition de soin et/ou de traitement et/ou de maquiltage de la 
peau, y compris du cuir chevelu, et/ou des levres des fetres humains, contenant une phase grasse iiquide, structur6e 

5 par un polymere particulier et un corps gras pateux, se presentant notamment sous forme d'un stick de maqutllage 
comme les rouges h levres, dont I'application conduit a un depfit brillant, non-migrant et de longue tenue. 
[0002] Dans les produits cosmetiques ou dermatologiques, il est courant de trouver une phase grasse Iiquide struc- 
turee, a savoir g^Iiflee et/ou rigidtfiee ; ceci est notamment ie cas dans les compositions soiides comme les deodorants, 
les baumes et ies rouges ^ levres, les produits anti-cerne et les fonds de teint coul^s. Cette structuration est obtenue 

10 a t'aide de cires ou de charges. Malheu reuse ment, ces cires et charges ont tendance a matifier la composition, ce qui 
n'est pas toujours souhaitable en particulier pour un rouge a levres ; en effet, les femmes sont toujours a la recherche 
d'un rouge a ievres sous forme d'un baton deposant un film de plus en plus brillant. 

[0003] Par « phase grasse Iiquide au sens de Tinvention, on entend une phase grasse Iiquide a temperature 
ambiante (2S^C} et pression atmospherique (760 mm de Hg). composee d'un ou plusieurs corps gras liquides a tem- 

r5 p6rature ambiante, appel^s aussi huiles, g^n^ralement compatibles entre eux. 

[0004] Par corps gras, on entend un milieu non aqueux, non miscibies a Teau et plus sp6cjalement un compose 
hydrocarbone comportant une ou plusieurs chal nes carfaonees ay ant chacune au mo ins 5 atomes de carbone et pou- 
vam cdmporter des groupes polaires comme un groupe acide carboxyiique, un hydroxyle, ou polyol, amine, amide, 
acide phosphorique, phosphate, ester, ^ther, uree, carbamate, thiol, thioether, thioester ; un compose silicone com- 

20 portant eventuettement des chalnes carbonees en bout ou pendantes, ces chaines etant eventuellement substltuees 
par un groupement f luor^ ou pertluor^, (poty)amino actde, ether, hydroxyle, amine, acide, ester ; ou un compose fiuor^ 
ou perfluor^ comme les hydrocarbures f lucres ou pe rf lucres ay ant au moins 5 atomes de carbone, pouvant comporter 
un h^teroatonne comme N, O, S, P et eventuellement une ou plusieurs fonctions poiaires, comme un groupe ether, 
ester, amine, acide, carbamate, uree, thiol, hydroxyle, 

25 [0005] La structuration de la phase grasse iiquide permet en particulier de li miter son exsudation a temperature 
ambiante des compasttions soiides notamment dans des regions chaudes et hum Ides et, en plus, de timiter, apr^s 
d^p&t sur la peau ou les levres, ia migration de cette phase dans les rides et ridules (en dehors du trac^ original), ce 
qui est partlcuiierement recherche pour un rouge a ievres ou un fard a paupieres. En effet, une migration importante 
de la phase grasse Iiquide, en particulier lorsqu'elte est charg^e de matieres colorantes, conduit a un effet tnesth^tique 

30 autour des levres et des yeux, accentuant particulrerement les rides et les ridules. Cette migration est souvent citee 
par les femmes comme un defaut majeur des rouges k levres et fards a paupieres classiques. 
[0006] La bril lance est li^e pour Tessentiel ^ la nature de la phase grasse Iiquide. AinsI, il est possible de diminuer 
ie taux de cires et de charges de la composition pour augmenter la brillance d'un rou^e a levres mais aiors, la migration 
de la phase grasse Iiquide augmente. Autrement dit, les taux de cires et de charges necessaires a la realisation d'un 

35 stick de duret^ convenabte sont un frein d la brillance du depot. 

[0007] Le demandeur a trouv6 que ia perte de brillance d'un stick contenant des cires etait liee a la stnjcture cristalline 
anisotrope de ces composes. II a done envisage la fabrication d'un stick, en r^duisant le taux de cire et/ou de charges. 
[0008] Par allleurs, fl est souhaitable que la composition presente une longue tenue dans le temps, notamment en 
ce qui concerne la couleur. Une mauvaise tenue se caract6rise par une modification de la couleur (virage, palissement) 

40 g^n^ralement par suite d'une interaction avec le s^bum et/ou la sueur de la peau et, pour les levres, d'une interaction 
avec la sative. En effet, une composition qui ne tient pas dans le temps oblige Putilisateur a se maquiller tres souvent. 
Or 6 ce jour, les utilisateurs souhaitent embellir leur visage et leur corps en y passant !e moins de temps possible. 
Enfin, une composition de soin ou de maquillage doit ^tre confortable ^ porter, ^ savoir non dess^chante et ne tiraillant 
pas. 

45 [0009] L'invention a justernent pour objet une composition de soin et/ou de maquillage et/ou de traitement de la peau 
et/ou des levres du visage permettant de rem^dier a ces inconv^nlents. 

[0010] De fagon surprenante, le demandeur a trouv^ que Tutilisation de polym^res particuliers et de corps gras 
pateux permettait de structure^ mfeme en {'absence de cire, les phases grasses liquides sous forme de stick dont 
I'application sur les levres conduisait k un fdm brillant. non migrant, confortable, de longue tenue et n'exsudant pas & 
50 temperature ambiante. 

[0011] L'invention s'applique non seulement aux produits de maquillage des levres mais aussi aux produits de soin 
et/ou de traitement de la peau, y compris du cuir chevelu, et des levres, comme les produits notamment en stick de 
protection sotaire de la peau du visage, aux produits d^ maquillage de la peau, aussi bien du visage. que du corps 
humain, comme les fonds de teints notamment coul6s en stick ou en coupelle, les produits. anti-cerne, les fards a 
55 paupl6res et les produits de tatouage 6ph6nrv6re, aux produits d'hygi^ne corporelte comme les deodorants notamment 
en stick, les shampooings et apres-shampooings et aux produits de maquillage des yeux comme les eye-liners en 
particulier sous forme de crayon et les mascaras plus specialement sous forme de pains et aussi les produits de soin 
du visage et du corps. 
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[0012] De ta^on plus precise, rinvention a pour objet una composition structuree contenant une phase grasse liquide, 
structuree par au moins un corps gras pateux et au moins un poly me re de masse moleculaire moyenne en poids 
inf^rieure a 100 000 et notamment interieure ^ 50 000, comportant a) un squelette polym^rique, ayant des motifs de 
r6p6lltion hydrocarbon^s pourvus d'au moins un h6t6roatome, et b) au moins une chaine grasse pendante el/ou au 
5 moins une chaine grasse terminate, eventuellement fonctionnalisees ayant de 8 d 120 et mieux de 12 a 120 atomes 
de carbone, liees a ces motifs, ces chaines grasses representam de 40 a 98 % du nombre total des motifs a heteroatome 
et des chaines grasses, la phase grasse liquide, le corps gras pSteux et le poly me re formant un milieu physrologique- 
ment acceptable. 

[0013] Par au "moins une chaine grasse^ on entenduneou plusieurs chaines grasses. Ces chaJnes grasses peuvent 
TO etre iiees directement au squelette polymerique ou via un groupement polaire notamment du type acide carboxylique. 
hydroxyle, polyoi, amine, amide, acide phosphorique, phosphate, ester, ether, ur6e, carbamate, thiol, thioether, thioes- 
ter. 

[0014] La composition de I'invention peut se presenter sous forme de p&te, de solide, de creme plus ou moins vis- 
queuse. Elte peut etre une Emulsion simple ou multiple notamment huile-dans-eau pu eau-dans-huile, un gel notam- 
rnent anhydre rigide ou souple. En particulier, elle se pr^sente sous coulee en stick ou en coupelle et phjs sp^ciaiement 
sous forme d'une composition a phase continue ou externe grasse, eten particulier, d'un gel rigide anhydre notamment 
de stick anhydre. Avantageusement la composition de llnvention est autoportee. La composition est en particulier un 
fond de teint, un produit anti cernes, un produit ^ }evres notamment un rouge a levres, un fard a paupieres ou a joues, 
un produit de maquillage du corps, un eye liner ou un mascara, ou encore un produit de soin hydratant. nourrissant 
20 ou de protection. 

[0015] La geltfication des huiles est modulable selon la nature du polymere a heteroatome utilise, et peut §tre telle 
que Ton obtienne une structure rigide sous forme d'un baton ou d'un stick. Ces batons lorsqulls sont colores permettent. 
apres application, d'obtenir un depot brittant, homogene en couleur, ne migrant pas dans les rides et ridules de la peau, 
entourant en particuiier les tevrcs, mais aussi ies yeux, et de tongue tenue. 

25 [001 6] De f agon avantageuse, le polymere de la composition de I'invention comprend une masse moleculaire moyen- 
ne en poids atlant de 1 000 ^ 30 000 et mteux de 1 000 d1 0 000 et encore mteux de 2000 a 8000. 
[0017] Le polymere structurant de la composition de I'invention est un solide non d6formable ^ temperature ambiante 
(25°C) et pression atmospherique (760mm de Hg). II est capable de structurer la composition sans i'opacifier. 
[001 8] Par "chaines fonctionnalisees' au sens de rmvention. on entend une chaine alkyle comportant un ou plusieurs 

30 groupes fonctionneis ou r6actifs notamment choisis parmi tes groupes hydroxyle, ether, oxyalkylene ou polyoxyalky- 
lene, halogene, dontles groupes fluores ou perfluores, ester, siloxane, polysiloxane. En outre, les atomes d*hydrogene 
d'une ou plusieurs chaines grasses peuvent etre su5stitu6s au moins partiellement par des atomes de fiuor. 
[0019] Par "polymere", on entend au sens de llnvention un compose ayant au moins 2 motifs de repetition et mieux 
au moins 3 motifs identiques. 

35 [0020] Par "motifs de repetition hydrocarbon6s", on entend au sens de I'invention un motif ou chainon comportant 
de 2 a 80 atomes de cart>one, et de preference de 2 a 60 atomes de cartsone, portant des atomes d*hydrogene et 
eventuellement des atomes d'oxygene, qui peut etre lineaire, ramifie ou cycllque, sature ou insature. Ces motifs ou 
chaTnons comprennent, en outre, chacun un ou plusieurs heteroatomes non pendants et se trouvant dans le squelette 
polymerique. Dans la suite du texte, on utilisera indifferemment les termes chainon ou motif. 

40 [0021] En outre, le polymere de la composition de I'invention comprend avantageusement de 40 a 98 % de chaTnes 
grasses par rapport au nombre total des chaTnons a heteroatome et des chaines grasses et mieux de 50 a 95 %. La 
nature et la proportion des motifs (ou chainons) ^ heteroatome est fonction de ta nature de la phase grasse liquide et 
est en particulier similaire a la nature de la phase grasse. Ainsi, plus les motifs (ou chainons) a heteroatome sont 
pol aires et en proportbn e levee dans le polymere, ce qui correspond a ia presence de plusieurs heteroatomes, plus 

45 le polymere a de Taffinite avec les huiles pol aires. En revanche, plus les motifs (ou chainons) a heteroatome sont peu 
polaires voire apolaires ou en proportion faible, plus le polymere a de t'affinite avec les huiles apolaires. 
[0022] Les chainons ou motifs a heteroatome comprennent chacun de un a plusieurs heteroatomes choisis parmi 
les atomes d'azote, de soufre, de ph'osphore et leurs associations, associes eventuellement a un ou plusieurs atomes 
d'oxygerie. Ces chainons peuvent notamment comprendre un groupement polaire du type carbonyle. De preference, 

so ces chainons comportent comme heteratomes des atomes d'azote, ces atomes d'azote eiant ayantageusemenl non 
pendants. 

[0023] Les chainons ou motifs k heteroatonrte sont en particulier des chainons comportant des chainons hydrocar- 
bones et des chaTnons silicones formant un squelette organopolysiloxane, des chaTnons amide formant un squelette 
du type polyamide, des chainons "isocyariates" ou plus exaciement carbamate ct/ou uree formant un squelette poly- 
55 ureihane, polyuree et/ou polyuree-urethane. De preference, ces chaTnons sont des chainons amide. Avantageuse- 
ment, les chaines pendantes sont liees directement ^ l*un au moins des heteroatomes du squelette polymerique, et 
en particulier k t'un au moins des atomes d'azote des chaTnons amide. 

[0024] Entre les motifs hydrocarbones, le polymere peut comprendre des motifs oxyalkyienes. 



3 



EP1 114 636 A1 



[0025] Comme polymeres structurant preferes utiiisabies dans rinvcntion, on peut citer les polyamides ramifies par 
des chaines grasses pendantes et/ou terminates ayant de 8 a 120 et en particulier, de 12 a 120 atomes de carbone, 
et notamment, de 12 a 68 atomes de carbone, la ou les chaines grasses pendantes et/ou la ou les chaines grasses 
terminates 6tant li^es au squelette polyamide par des fonctions ester. 

5 [0026] Ces polymeres sont de pr6f6rence des polymeres resultant d'une polycondensation entre un diacide carboxy- 
lique a au moins 32 atomes de carbone (ayant notamment de 32 a 44 atomes de carbone) avec une diamine ayant 
au moins 2 atomes de carbone (ayant notamment de 2 a 36 atomes de carbone). Le diacide est de preference un 
dimere d'acide gras ayant au moins 1 6 alomes de carbone comme Vacide ol6Tque, linoleTque, linolemque. La diamine 
est de pr6f6rence r6thyiene diamine. I'hexylene diamine, l*hexam6thylene diamine, le phenyl^ne diamine, {'Ethylene 

JO triamine et encore mieux I'^thylene diamine. Pour les polymeres comportant un ou 2 groupements d'acide carboxylique 
terminaiix, il est avantageux de les esterifier par un monoalcooi ayant au moins 4 atomes de carbone, de preference 
de 10 a 36 atomes de carbone et mieux de 12 a 24 et encore mieux de 16 a 24, par exemple a 18 atomes de carbone. 
[0027] Ces polymeres sont plus specialement ceux decrits dans le document US-A-5783657 de la societe Union 
Camp. Chacun de ces polymeres satisfait notamment la formule (1) suivante : 

15 

I I 

^0 II ■ II II II 

0 0 GO 

dans laquelle n designe un nombre entier de motifs amide tel que le nombre de groupes ester represente de 1 0 % i 
25 50 ?A du nombre total des groupes ester et amide ; R** est a chaque occurrence tnd^pendamment un groupe alkyle ou 
alc6nyl€ ayant au moins 4 atomes de carbone et notamment de 4 a 24 atomes de carbone ; represente k chaque 
occurrence ind6pendamment un groupe hydrocarbone en C4 a C42 a condition que 50 % des groupes R^ repr6sentent 
un groupe hydrocarbon^ en C3Q a C42 ; represente a chaque occurrence ind^pendamment un groupe organique 
pourvu d'au nx)ins 1 et mieux d*au moins 2 atomes de carbone, d'atomes d'hydrogene et option nellement d*un ou 
30 piusieurs atomes d'oxygene ou d'azote ; et represente a chaque occurrence independamment un atome d'hydro- 
gene, un groupe alkyte en C-] a C-jq ou une liaison dtrecte a R^ ou a un autre R^ de sorte que t'atome d'azote auque) 
sont li^s a la fois R^ et R* fasse partie d'une stnjcture h6terocyclique d6finie par R^-N-R^, avec au moins 50 % des 
R-* repr^sentant un atome d'hydrogfene. 

[0028] Dans le cas particulier de la formule (I), les chaines grasses terminates eventuellement fonctionnatis^es au 
35 sens de ('invention sont les chaines terminates li^es au dernier het^roatome, ici azote, du squelette polyamide. 

[0029] En particulier, les groupes ester de la formule (1), qui font partie des chaines grasses terminates ou pendantes 
su sens de I'invention, representent de 1 5 a 40 % du nombre total des groupes ester et amide et mieux de 20 k 36 %. 
De plus, n represente avantageusement un nombre entier allant de 1 a 5 et mieux superieur a 2. De preference, R^ 
est un groupe alkyle en Ci2 a C22 et de preference en C^g ^ C22. Avantageusement, R2 peut etre un groupe hydro- 
40 carbone (alkylene notamment) en C^q a C42 ayant une structure d'acide gras polynrveris6 ou de dimere dont les grou- 
pements acide carboxylique ont ete enleves (ces groupements servant ^ la formation de I'amide). De preference, 50 
% au moins et mieux 75 % des R2 sont des groupes ayant de 30 a 42 atomes de carbone. Les autres R^ sont des 
groupes hydrogenes en C4 d C,g et meme en C4 a C^j. De preference, R^ represente un groupe hydrocarbone en Cj 
a C3B ou un groupe potyoxyalkyiene et R'* represente un atome d'hydrogene. De preference. R^ represente un groupe 
45 hydrocarbone en C2 a C^2- Les groupes hydrocarbones peuvent etre des groupes lineaires, cycllques ou ramiHes, 
satures ou insatures. Par ailleurs, les groupes alkyle et alkylene peuvent etre des groupes lineaires ou ramifies, satures^ 
ou non. — 

[0030] Seion rmvention, la structuration de la phase grasse Itquide est obtenue a I'aide d'un ou piusieurs polymeres 
de formule (1). En general, les polymeres de formule (I) se presentent sous forme de melanges de polymeres, ces 
50 melanges pcuvant en outre contenir un produit de synthfese correspondant t un compose de formule (I) oD n vaut 0, 
c'est-a-dire un diester. 

[0031] A litre d'exemple de polymeres structurant utiiisabies dans la composition selon Hnvention, on peut citer les 
produits commerciaux vendus par la societe Bush Boake Allen sous les noms Uniclear 80 et Unlclear 100. lis sont 
vendus respectivement sous forme de get ct 80 % (en matiere active) dans une huiie minerale et a 100 % (en matiere 
55 active). lis ont un point de ramollissement de 88 ^ 94*C. Ces produits commerciaux sont un melange de copolymere 
d*un diacide en C36 condense sur rethylfene diamine, de masse moieculaire moyenne d'environ 6000. Les groupes 
esters terminaux resultent de resterincation des terminaisons d'acide restantes par I'alcool cetylique, stearylique ou 
leurs melanges (appeies aussi alcool cetylstearylique). 
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{0032] Les polymeres structurant de la composition ont avantageusement une temperature de ramoliissement su- 
perieure a65°Cet notamment TCC et pouvEntaller jusqu'a 1S0*C. De preference, \\s presentent une temperature de 
ramoliissement allant de 80 & 130*0 et mieux de SO^C a 105*C. Cette temperature ce ramoliissement est plus basse 
que celie des polymeres structurant connus, ce qui facilite la mise en oeuvre des polymeres objet de rinvention et 

5 nmite ies deteriorations de (a phase grasse tiquide. 

[0033] Les polymeres objet de I'invention presentent du fait de leur (s) ctTSine (s) grasse (s), une bonne solubilite 
dans les huiles (a savoir composes itquides, non miscibles a I'eau) et done conduisent a des compositions macrosco- 
piquement homogenes meme avec un taux €lev6 (au moins 25%) de polymere, contrairement aux polymeres de Tart 
ant6rieur exempts de chaTne grasse. 

10 [0034] Avantageusement, le polymere est associe a au moins un compose amphiphile liquide a temperature am- 
biante, de valeur de balance hydrophile/lipophile (HLB) inferieure a 12 et mieux inferieure a 8 et encore mieux allant 
de 1 a 7 et de preference de 1 ^ 5 et mieux de 3 a 5. Selon rinvention, on peut utiliser un ou plusieurs composes 
amphiphiles. Ccs composes amphiphtles ont pour but de renforcer les proprtetes stiucturantes du polymere a h6le- 
roatome, de taciliter la mise en oeuvre. du polymere et d*ameliorer la capacity a deposer notamment lorsque la com- 
position est sous forme de stick. 

[0035] Le ou les composes amphiphiles utilisables dans la composition de Trnvention comprehnent une parti e lipo- 
phile li^e k une partie polaire, la partie lipophile comportantune chatne carbonee ayant au moins 8 atomes de carbone 
notamment, de 16 a 32 atomes de carbone et mieux de 18 a 28 atomes de carbone. De preference, la partie polaire 
de ce ou ces composes ampf^iphiles est le reste d'un compose choisi parmi les alcoois et les potyols ayant de 1 a 12 

20 groupements hydroxyte, les polyoxyalkylenes comportant au rrioins 2 motifs oxyalkyl^nes et ayant de 0 a 20 motifs 
oxypropylen^s et/ou de 0 S 20 motifs oxyethyien6s. En particulier, le compost amphiphile est un ester choisi parmi 
les hydroxystearates, les oieates, les Isostearates du glycerol, du sorbitan ou du m^thylglucose, ou encore les atcoots 
gras ramifies en ^ ^6 comme I'octyldodecanol et leurs melanges. Parmi les esters, on prefere les monoesters et 
les melanges de mono-et de di-esters. 

25 [0036] Le taux de compose amphiphile et cetui du polymere a het^roatome sont choisis selon la viscosity ou durete 
deslr6e pour la composition et en fonction de I'application parttculiere envisagee. Lesquantit6s respectives de polymere 
et de compose amphiphile doivent notamment etre telles qu'elles permettent I'obtention d*un stick deiitabie pr^sentant 
notamment une durete allant de 20 ^ 2 000 g en particulier de 20 6 1 500 g et mieux de 20 a 900 g, par exemple de 
50 a 600 g ou encore mieux de 150 ^ 450 g. Cette durete peut etre mesuree selon une methode de penetration d'une 

30 sonde dans ladite composition et en particulier a I'aide d'un analyseur de texture (par exempleTA-XT2i; de chez Rheo) 
equipe d'un cylindre en ebonite de 25 mm de haut et 8 mm de diametre. La mesure de durete est effectuee a 20^ C 
au centre de 5 echanti lions de la dite composttton. Le cylindre est introduit dans chaque echantitlon de composition ^ 
une pre-vitesse de 2mm/s puis a une Vitesse de 0,5 mm/s et enfin ^ une post-vitesse de 2mm/s, le deplacement total 
etant de 1mm. La valeur relevee de la durete est celle du pic maximum. L'erreur de mesure est de +/- 50 g. 

3$ [0037] La durete de la composition peut aussi etre mesuree par la methode dite du ftl a coupe r le beurre, qui consiste 
a couper un baton de rouge a levres de 8,1 mm et a mesurer !a durete a 20''C, au moyen d'un dynamometre DFGHS 
2 de la societe Indelco-Chatillon se depla^ant a une vitesse de lOOmm/minute. Elle estexprimee comme la force de 
cisatltement (exprimee en gramme) n^cessaire pour couper un stick dans ces conditions. Selon cette methode la 
durete d'une composition en stick selon I'invention va de 30 ^ La durete de la composition selon rinvention est telle 

^0 que la composition est avantageusement autoportee et peut se deliter aisement pour former un depot satisfaisant sur 
la peau et les levres. En outre, avec cette durete, la composition de I'invention resiste bien aux chocs. 
[0038] Selon rinvention, la composition sous forme de stick a le comportement d'un solide elastique deformable et 
soupte, conferant a I'application une douceur elastique remarquabte. Les compositions en stick de I'art anterieur n'ont 
pas cette propriete d'eiastk:ite et de souplesse. 

[0039] En pratique, la quantite de polymere represente de 0.5 ^ 80 % du poids total de la composition, de preference 
de 2 a 60 % et mieux de 5 a 40 %. La quantite de compose amphiphile represente en pratique de 0,1 % k 35 % du 
poids total de la composition, par exempie de 1 % a 20 % et mieux de 2 % ^ 15 %, s'il est present. 
[0040] Avantageusement, la phase grasse liquide de la composition contient une ou plusieurs huile(s) liquide(s) dont 
la nature chimique est voisine de celle du squeiette du polymere structurant (hydrocarbone ou silicone) En particulier, 
50 la phase grasse liquide structuree par un squeiette de type polyamlde contient une huile ou un melange d'huiles liquides 
apolalres notamment hydrocarbonees. 

[0041] Pour une phase grasse liquide structuree par un polymere a squeiette partieliement silicone, cette phase 
grasse contient, de preference une huile ou un melange d'huiles liquides stiiconees. 

[0042] Pour une phase grasse liquide structuree par un polymere apolaire du type hydrocarbone. cette phase grasse 
55 contient avantageusement une huile ou un melange d'huiles apolalres liquides, notamment hydrocarbonees. Par huile 
hydrocarbonnee, on entend au sens de rinvention des huiles contenant principalement des atomes de carbone et 
d'hydrogene. 

[0043] En particulier, les huiles polaires de I'invention sont : 



5 



EP 1 114 636 A1 



les huiies vegetales hydrocarbonees a forte teneur en triglycerides constitues d'esters d'acldes gras et de glycerol 
dont les acides gras peuvent avoir des longueurs de chaines varices, ces dernieres pouvant etre Itneaires ou 
ramifi^es, satur^es ou insatur^es ; ces huiies sont notamment ies huiies de germe de bl6, de mais, de tournesol, 
de karit6, de ricin, d'amandes deuces, de macadamia, d'abricol, de soja, de colza, de coton, de luzerne, de pavot, 
5 de potinnarron, de sesame, de courge, d'avocat, de noisette, de pepins de raisin ou de cassis, d'onagre, de millet, 

d'orge, de quinoa, d'oiive, de seigle, de carthame, de bancoulier, de passiflore, de rosier muscat : ou encore les 
triglycerides des acides caprylique/caprique comme ceux vendus par la societe Stearineries Dubois ou ceux ven- 
dus sous les denominations Miglyol 810, 812 Pi 818 par la society Dynamit Nobel ; 

les huiies de synthese de formule RgCOORg dans laquelle R5 represente le reste d'un acide gras superieur lineaire 
10 ou ramtfie comportantde 7 a 30 atomes de carbone et Rg represente une chaine hydrocarbon6e ramifi^e contenant 

de 3 a 30 atomes de carbone comme par exemple rtiuile de Purcellin (octsnoate de cetostearyle), Hsononanoate 
d'isononyle, le benzoate d'alcool en ^ 

les esters et les Others de synthese comme le myristate d'isopropyle, le palmitate d'ethyl-2-hexyie, des octanoates, 
decanoates ou ricinoleates d'alcools ou de polyalcools ; 
J5 . les alcools gras en Cg S Cge comme I'alcool oletque ; 

- les acides gras en Cq a comme t'aclde oletque, linol^nique ou linoletque ; 
leurs melanges. 

[0044] Les huiies apol aires selon Hnvention sont avantageusement les huiies siliconees telles que les polydim^thyl- 
20 siioxanes (PDMS), Hquides a temperature ambiante, volatils ou non, lineaires ou cycliques ; les polydimethylsiloxanes 
comportant des groupements alkyle ou alcoxy, pendant ou en bout de chaine silicon6e, groupements ayant chacun 
de 2 a 24 atomes de carbone ; les silicones pheny lees comme les phenyl trimelhicones. les phenyl dtm^thicones, les 
phenyl trimethylsiloxy dtphenylsiloxanes, ies diphenyt dim6thicones, les diphenyl m6tnyldtph6nyl trisiloxanes, les 
2-phenyl6thyl trimethyisiloxysilicates. leurs melanges ; les hydrocarbures ou fluorocarbures itneaires ou ramifies d'ori- 
2S gtne synth^tique ou min^rate, volatils ou non comme les huiies de parafTine et leurs derives (telles que les isoparafines 
et risodod^cane), Thuile de vaseline, les potydecenes, le potyisobutene hydrog6n6 tel que le Parl6am, le squatane et 
leurs melanges. De preference, les huiies structurees, et plus sped ale ment eel les structurees par les poiyamides et 
en particulier ceux de formules (I) ou les polyurethanes, sont des huiies apolaires et plus specialement une huile ou 
un melange d'huites, du type hydrocarbonees d'origine minerale ou synlhetique, choisies en particulier parmi les hy- 
30 drocarbures et notamment les alcanes comme le Parle am, le squalane, les isoparaffines et leurs melanges. Avanta- 
geuserr>ent, ces huiies sont associees a une ou plusicurs huiies de silicones phenyiees. 

[0045] La phase grasse liquide represente, en pratique, de 5 ^ 99 % du poids total de la composition, de preference 
de 10 a 80 % et mieux de 20 ^ 75 % . 

[0OA6] La composition selon I'invenlion contient, en outre, un corps gras pSteux a savoir un produit vtsqueux conte- 
st nant une fraction Itqutde et une fraction solide. Par « corps gras pateux » au sens de I'lnvention. on entend des corps 
gras ayant un point de fusion allant de 20 a 55 ''C, de preference 25 a 45 "C. et/ou une viscosite a 40 °C altant de 0,1 
a 40 Pa.s (1 1 400 poises), de preference 0,5 a 25 Pa.s, mesuree au Contraves TV ou Rheomat 80, equipe d'un mobile 
tournant ^ 60 Hz. L'homme du metier peut choisir le mobile permettant de mesurer la viscosite, parmi les mobiles fWlS- 
r3 et MS'r4, sur la base de ses connaissances generates, de maniere a pouvoir realiser ta mesure de la viscosite du 
40 compose pateux teste. 

[0047] Les valeurs de point de fusion correspondent, selon I'lnvention, au pic de fusion mesuree par ta methpde 
"Differential Scanning Catorimetry* avec une montee en temperature de 5 ou 10°C/min. 

[0048] Selon invention, on utilise un ou plusieurs corps gras pateux. De preference, ces corps gras sont des com- 
poses hydrocarbones (contenant principalement des atomes de carbone et d'hydrogene et eventuellement des grou- 
45 pements ester), eventuellement de type polymerique ; ils peuvent egalement etre choisis parmi les composes silicones 
et/ou f lucres ; ils peuvent aussi se presenter sous forme d'un melange de composes hydrocarbones et/ou silicones 
et/ou f lucres. Dans le cas d'un melange de differenis corps gras pSteux, on utilise de preference les composes pateux 
hydrocarbones en proportion majoritaire. 

[0049] Parmi les composes pSteux susceptibles d'etre utilises dans la composition selon rinvenlion, on peut citer 
50 les lanolines et les d6riv6s de lanoline comma les ianolines acetyiees ou les lanolines oxypropyienees ou le lanolate 
d'isopropyle, ayant une viscosite de 1 8 6 21 Pa.s, de preference 1 9 a 20,5 Pa.s, et/ou un point de fusion de 30 k 55° C 
et leurs melanges. On peut egalement utiliser des esters d'acides ou d'alcools gras, notamment ceux ayant 20 S 65 
atomes de ciarbone (point de fusion de fordre.de 20 ^ 35°C et/ou viscosite a 40 **C allant de O-.l ^ 40 Pa.s) comme le 
citrate de tri-isostearyle ou de cetyle ; le propionate d'arachidyle ; le poly lau rate de vinyle ; les esters du cholesterol 
S5 comme les triglycerides d'origine vegetale tels que les huiies vegetal es Hydrogenees, ies polyesters visqueux comme 
Tacide poly(1 2-hydroxyst6arique) et leurs melanges. Comme triglycerides d'origine vegetale, on peut utiliser les derives 
d'huile de ricin hydrogenee. tels que le "THIXINR" de Rheox. 

[0050] On peut aussi citer les corps gras pSteux silicones tels que les polydimethylsiloxanes (PDMS) ayant des 
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chaines pendantes du type atkyle ou alcoxy ayani de 8 a 24 atomes de carbone, et un point de fusion de 20-55*'C, 
comme les siearyl dimethicones notamment ceux vendus par la societe Dow Corning sous les noms commerciaux de 
DC2503 el DC25514, et leurs melanges. 

[0051] Le ou les corps gras pateux peuvent etre presents a raison de 0,5 a 60% en poids, par rapport au poids total 
5 de la connposition, de preference a raison de 2-45% en poids et encore plus preferentiellement a raison de 5-30% en 
poids, dans )a composition. 

[0052] On a de plus constat^ que la composition seion rinvention permettait i'obtention d*un film de coloration ho- 
mogene, en presence de matiere colorante, du a un bon mouillage des pigments par les corps gras pSteux. De plus, 
le film obtenu est facilement applicable et s'etale facilement sur le support. II pr^sente 6galement une texture i^gere 
70 et est tres confortable a porter tout au long de la journ6e. 

[0053] La composition de Hnvention peut comprendre, en outre, tout additif usueliement utilise dans le domaine 
concern^, choisi notamnr^ent parmi I'eau eventuellement ^paissie ou gelifi^e par un epaississant ou un gelifiant de 
phase aqueuse, les antioxydants, les huiles essentielles, les conservateurs, ies parfums, les charges, les cires, les 
neutraiisants. les dispersants, les polymeres liposoiubles, les actifscosmetiques ou dermatologiques comme parexem- 
pie des Emollients, des hydratants, des vUamines, des acldes gras essentiels, des fittres solaires, et leurs melanges. 
Ces additifs peuvent ^tre presents dans la composition a raison de 0 a 30% du poids total de la composition et mieux 
de 0,01 a 20% (si presents). 

[0054] Avantageusement, la composition contient au moins un actif cosmetique ou dermatologique eVov au moins 
une matiere colorante. 

20 [0055] Bien entendu Thomme du metier vetllera a choisir les Eventuels additifs complementaires et/ou teur quantite 
de telle maniere que tes proprietes avantageuses de la composition selon I'invention ne soient pas ou substantiellement 
pas, alterees par I'adjonction.envtsagee. 

[0056] La composition selon I'invention peut se pr^senler sous la forrne d'une composition teintee dermatologique 
ou de soin des matieres keratiniques comme la peau, les levres et/ou \es phaneres, sous forme d'une composition de 

25 protection sol aire ou d*hygiene corporelle notamment sous forme de produit deodorant ou demaquillant en particulier 
sous forme de stick. Elle peut -notamment Etre utilisee comme base de soin pour la peau, les phaneres ou les lEvres 
(baumes a levres, protEgeant ies levres du froid et/ou du soleil et/ou du vent, creme de soin pour ia peau, les ongies 
ou les cheveux). Elle se prEsente alors, gEneralemenl sous forme non coloree et renferme un ou plusreurs actif s. et/ 
ou du vent, creme de soin pour la peau, les onglcs ou Ies cheveux). Elle se presente alors, generalement sous forrT>e 

30 non colorEe et renferme un ou plusieurs actifs. 

[0057] La composition de rinvention peut egalement sc presenter sous la forme d'un produit colorE de maquiltage 
de la peau, prEsentant eventuellement des proprietEs de soin ou de traitement. et en particulier un fond de teini, un 
blush, un fard a joues ou a paupieres, un produit anti-cerne. un eye-liner, un produit de maquillage du corps ; de 
maquillage des levres comme un rouge a levres, presentant eventuellement des proprietes de soin ou de traitement ; 

55 de maquillage des phaneres comme les ongies, les oils en particulier sous forme d'un mascara, les sourcils et les 
cheveux notamment sous forme de crayon. 

[0058] Bien entendu la composition de I'invention doit etre cosm6tiquement ou dermatologique me nt acceptable, d 
savoir contenir un milieu physiologiquement acceptable non toxique et susceptible d'etre appliquEe sur la peau, tes 
phaneres ou les levres d'Elres humains. Par cosmetiquement acceptable, on entend au sens de rinvention une com- 

^0 position d'aspect, d'odeur et de toucher agreables. 

[0059] Avantageusement, la composition contient une matiere colorante qui peut etre choisie parmi les colorants 
lipophlles, les colorants hydrophiles, les pigments et les nacres habitue llement utilises dans les compositions cosmE- 
tiques ou dermatologiques, et leurs melanges. Celte matiere colorante est gEneralemeni prEsente a raison de 0,01 ^ 
50 % du poids total de la composition, de prEfErence de 0,5 6 40 % et mieux de 5 a 25 %. si elle est prEsente. 

45 [0060] Les colorants HposoJubles sont par exemple le rouge Soudan, le D&C Red 17, le D&C Green 6. le p-carotene, 
rhuile de soja, le bnjn Soudan, le D&C Yellow 11 , le D&C Violet 2, le D&C orange 5, le jaune quinoI6ine. lis peuvent 
representer de 0 a 20 % du poids de la composition et mieux de 0.1 ^6 % (si presents). Les colorants hydrosolubles 
sont par exemple le jus de betterave, te bleu de methylene, et peuvent representer jusqu'a 6 % du poids total de la 
composition. 

50 [0061] Les pigments peuvent ^tre blancs ou color^s, min6raux et/ou organiques, enrobes ou non. On peut citer. 
parmi Ies pigments mineraux, le dioxyde de tilane. eventuellement traite en surface, les oxydes de zirconium ou de 
cerium, ainsi que les oxydes de fer ou de chrome, le violet de manganese, le bleu outremer, I'hydrate de chrome et te 
bleu ferrique. Parmi les pigments organkjues, on peut citer le noir de carbone, les pigments de type D & C, et les 
laques a base de carmin de cochenille, de baryum, strontium, calcium, aluminium. Les pigments peuvent representer 

55 de 0 & 50 %, de preference de 0,5 ^ 40 % et mieux de 2 A 25 % du poids total de la composition. 

[0062] Les pigments nacres peuvent §tre choisis parmi les pigments nacr6s blancs tels que le mica recouvert de 
titane, ou d'oxychlorure de bismuth, les pigments nacr6s co lores tels que te mk;a titane avec des oxydes de fer. le 
mica titane avec notamment du bleu ferrique ou de I'oxyde de chrome, le mica titane avec un pigment organique du 
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type precit6 ainsi que les pigments nacres a base d'oxychlorure de bismuth, lis peuvent representer de 0 a 20 % du 
poids lota! de la composition et mieux de. 0,1 a 15 %. 

[0063] La composition peut ^ventueiiemenl ccntenir au moins une ctre ou un melange de cires. Una cire, au sens 
de la pr^sente invention, est un compose gras lipophtle, solibe a temperature ambiante (25*'C) et pression atmosph6- 

5 rique (760mm de Hg), a changement d'etat soride/liquide reversible, ayant une temperature de fusion superieure k 
40°C et mieux superieure a 55 "C et pouvant allerjusqu'a 200" C, et presentant a I'etat solide une moins opaque. En 
portant la cire a sa temperature de fusion, il est possible de la rend re miscible aux huiles et de former un melange 
homogene microscopiquemeht, mais en ramenant la temperature du melange a la temperature ambiante, on obtient 
une recristallisation de ta cire dans les huiles du melange. 

70 [0064] Les cires, au sens de la demande, sont celles generalement utilisees dans les domaines cosmetique et der- 
matologique; elles sont notamment d'origine naturejle comme la cire d'abeiHes ^ventueltement modifiee, la cire de 
Carnauba, de Candetitia, d'Ouricoury, du Japcn, de fibres de liege ou de canne a Sucre, les cires de parafTme, de 
lignite, les cires microcristallines, la cire de Montan, les ozokerites, les huiles hydrogenees comme Thuile de jojoba 
hydrogenee, mais aussi d'origine synthetique comme les cires de polyethylene issues de la polymerisation de Tethy- 

'5 i^ne, les cires obtenues par synthese de Fischer-Tropsch, les esters d'acides gras et les glyc^rides concrets k 40** C 
et mieux ^ plus de 55*C, les cires de silicone comme les alkyle, aicoxy et/ou esters de poly(di)m6thylsiioxane solides 
a ^O^C et mieux a plus de 55**C. 

[0065] La composition seton I'invention peut etre fabriquee par les procedes connus, generalement utilises dans le 
domaine cosmetique ou dermatologique. Elle peut etre fabriquee par ie precede qui consiste a chauffer te poly mere 
20 au moins a sa temperature de ramotlissement, h y ajouter le ou les composes amphiphiles, les matteres colorantes et 
les additifs puis ^ m^langer le tout jusqu'a Pobtention d'une solution claire, transparente. Le melange homogene obtenu 
peut alors etre coui^ dans un moule appropri^ comme un moule de rouge a levres ou directement dans les articles de 
condtttonnement (boltier ou coupe lie notamment). 

[0066] L'invention a encore pour objet un proced6 cosmetique de soin, de maquillage ou de traitement des matieres 

25 keratiniques des ^tres humains et notamment de la peau, des levres et des phaneres, comprenant I'application sur 
les matieres keratiniques de la composition notamment cosmetique telle que defmie ci-dessus. 
[0067] L'invention a aussi pour objet rutilisation d'une quantite sutfisante d'au moins un corps gras pfiteux et d'au 
moins un polymere de masse moleculaire moyenne en poids inf6rieure a 100 000 et mieux inferieure a 50 000, com- 
portant: a) un squelette potymervque, ayant des motifs de repetition hydrocarbones pourvus d'au moins un heteroatome, 

3D et b) eventuellenrrent au moins une chalne grasse pendante et/ou au moins une chaine terminate, eventuellement 
fonctionnalisees ayant de 8 a 120 et notamment de 12 ^ 120 atomes de carbone, li^es a ces motifs, ces chaines 
grasses representant de 40 ^ 98 % du nombre total des motifs a heteroatome et des chaines grasses, dans une 
composition cosmetique ou pour la fabrication d'une composition physiologiquement acceptable, contenant une phase 
grasse (iquide, pour conferer a ladite composition des proprietes de longue tenue. 

35 [0068] L'invention a encore pour objet ['utilisation d'une phase grasse liquide, structuree essentiellement par une 
quantite suffisante d'au moins un corps gras pateux et d'au moins un polymere de masse moiecuiaire mcyenne en 
poids inferieure a 100 000 et mieux inferieure a 50 000, comportant a) un squelette polymerique, ayant des motifs de 
repetition hydrocarbones pourvus d'au moins un heteroatome, et b) eventuellement au moins une chalne grasse pen* 
dante et/ou au moins une chaine terminale, eventuellement fonctionnalisees ayant de 8 a 120 et en particulier de 12 

40 a 120 atomes de carbone, tiees ^ ces nnotifs. ces chaines grasses representant de 40 a 98 % du nombre total des 
motifs k heteroatome et des chalnes grasses, dans une composition cosmetique ou pour la a heteroatome et des 
chaines grasses, dans une composition cosmetique ou pour la fabrication d'une composition physiblogtquement ac- 
ceptable brillante et/ou non migrante et/ou de tongue tenue. 

[0069] De preference, le polymere a une masse moleculaire moyenne en poids allant de 1 000 ^ 30 000 et mieux ~ 
^5 del 000 a 10 000. 

[0070] L'obtention d'une composition de bonne tenue, brillante et/ou non migrante grSce k Tassocialion d'au moins 
un corps gras pSteux et d'au moins un polymere de masse moleculaire moyenne en poids inferieur a 1 00 000, concerne 
aussi des polymeres ne comportant pas de chalne pendante ou de chaine terminale. Ces polymeres sont en particulier 
des polyurees, des polyurethanes et des polyamides structurant de phase grasse et plus sp6cialemem des polyamides 
so leis que ceux decrits dans le document USA-31481 25. 

[0071] L'invention est illustree plus en detail dans les exemples suivants. Les quantites sont donnees en pourcentage 
massique. 



Exemple 1 : Rouge a levres 


- Uniclear 80 


18,00% 


- Huile de parieam 


26,07 % 
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(suite) 



Exemple 1 : Rouge a levres 


- Oayldobecanol 


9,00 % 


- Acide poiy(1 2-hydroxystearique) 


2,00 % 


- Pigments 


8.66 % 


- Lanoline (pateux) 


5,00 % 


- Cires 


3,00 % 


- Charges 


3,00 % 


- Silicone phenylee (huile) 


5.00 % 



[0072) Preparation : On soiubiiise (ou dissous) PUniclear 80 grace a roctyldodecanol dans I'huiie cJe parleam, a 1 00 
*C, puis on ajout les pigments et les charges. On ajoute les cires, et les huiles pr6alablement fondues a 90 **C. L'en- 
semble est melange a Tatde dHjne turbine deflocuteuse (Raynerie) puis coul^ dans des moules de rouge a levres. 
[0073] Le rouge & levres obtenu est brillant, non migrant et de bonne tenue. Ceci a et6 confirm6 par un test sur un 
panel d'experts en comparaison avec un produit brillant de I'art ant^rieur Rouge Absolu de Lancome. En effet» pour 
une briltance et un contort comparabie, le rouge a levres de Tinvention tient beaucoup nnieux dans le temps et en 
particulier en ce qui concerne sa couleur. En outre, il a ^t6 jug6 plus brillant qu'un produit longue tenue de Tart anterieur 
com me Rouge Magnetic et plus confortabte. 



Revendlcatlons 

1. Composition structuree contenant une phase grasse liquide. stmcturee par au moins un corps gras p&teux et au 
. moins un polymere de masse molecuiaire moyenne en poids inferieure 6 100 000, comportant a) un squelette 

polymerique, ayant des motifs de repetition hydrocarbon^s pourvus d'au moins un heteroatome. et b) au moins 
une chaine grasse pendante el/ou au moins une chaTne grasse terminate, 6ventuelIementfonctionnalis6es ayant 
de 8 a 1 20 atomes de carbone, liees a ces motifs, les chaines grasses repr6sentant de 40 a 98 % du nombre total 
des motifs k heteroatome et des chaTnes grasses, la phase grasse liquide, le corps gras pSteux et le polymere 
formant un milieu physjologiquement acceptable. 

2. Composition selon la revendication 1 . caract6risee en ce que ies chaTnes grasses repr6sentent de 50 ^ 95 % du 
nombre total des motifs a heteroatome et des chaines grasses. 

3. Composition selon la revendication 1 ou 2, caracteris6e en ce que tes motifs k heteroatome sent des amides. 

4. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce que les chaTnes grasses pendantes 
sont liees directement a I'un au moins desdits heteroatomes. 

5. Composition selon Tune des revendications precedentes, caracterisee en ce que ies chaTnes grasses terminates 
sont liees au squelette par des groupes ester. 

6. Composition selon I'une des revendications prec6dentes, caracterisee en ce que les chaTnes grasses ont de 12 
^ 120 et mieux de 12 a 68 atomes de carbone. 

7. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce que le polymere est choisi parmi les 
polymdres de formule (1) suivante et leurs melanges : 



R* R* 

I ( 

R'-0--i -C-R'— C-N-R'-N- ^„~C-R*-C-0-R' 

II II II II 

0 0 0 0 

dans laquelle n designe un nombre de motifs amide tel que le nombre de groupes ester reprteente de 10 % d 50 
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% du nombre total des groupes ester et amide ; R** est a chaque occurrence independamment.un groupe alkyle 
ou alcenyle ayant au moins 4 atomes de carbone ; represente a chaque occurrence independamment un groupe 
hydrocarbon6 en ^ C42 a condition que 50 % des groupes R2 representent un groupe hydrocarbone en C3Q ^ 
. ; represente a chaque occurrence independamment un groupe organique pourvus d'au moins 2 atomes 
5 de carbone, d'atomes d'hydrogene et optionnellement d'un ou plusieurs atomes d'oxygene ou d'azote ; et re- 

presente a chaque occurrence independamment un atome d'hydrogene, un groupe alkyle en a C-,q ou une 
liaison directe a R^ ou a un autre R^ de sorte que I'atome d'azote auquei sent lies a la fois et fasse partie 
d'une structure heterocyclique definie par R^-N-R^, avec au moins 50 % des R^ representant un atome d'hydro- 
gene. 

70 

8. Composition selon la revendication precedente. caract6risee en ce que est un groupe alkyle en 0^2^ ^22 
de preference en C^^ a C22' 

9. Composition selon Tune des revendications 7 ou 8, caracterisee en ce que R^ est un groupe ayant de 30 a 42 
?5 atomes de carbone. 

10. Composition selon Tune des revendications 7 a 9, caracterisee en ce que R3 est un groupe hydrocarbone en Cg 

a Cgg. 

20 11, Composition selon Tune des revendications pr^cedentes, caracterisee en ce que le polymere presente une masse 
moleculaire moyenne en poids allant de 1 000 a 30 000 et mieux de 1 000 S 10 000. 

12. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce que la composition comprend, en 
outre, au moins un compose amphiphile liquide a temperature ambiante, de vaieur de HLB interieure a 12 et mieux 

2S inferieure a 8 et notamment altant de 1 a 7 et de preference de 1 a 5. 

13. Composition selon la revendication precedente, caracterisee en ce que le compose amphiphile comprend une 
partie Itpophile nee & une partie polaire, la partie lipophile comportant une chaine carbonee ayant au moins 8 
atomes de carbone, de preference de 16 a 32 atomes de carbone et mieux de 18 a 28 atomes de carbone. 

30 

14. Composition selon la revendication precedente, caracterisee en ce que la partie polaire est le reste d'un compose 
choisi parmi les alcools et les p6lyols ayant de 1 ^12 groupements hydroxyle, les polyoxyalkyienes comportant 
au moins 2 motifs oxyalkyienes et ayant de 0 a 20 motifs cxypropylenes et/ou de 0 a 20 motifs oxyethyienes. 

35 15. Composition selon Tune des revendications 11 a 13, caracterisee en ce que le compose amphiphile est choisi 
parmi les hydroxystearates, les oI6ates, les isostearates du glycerol, du sorbitan ou cu methylglucose, t'octyldo- 
decanol. 

16. Composition selon f'une des revendications 11 a 14, caracterisee en ce que le compose amphiphile represente 
40 de 0,1 a 35 % du poids total de la composition. 

17. Composition seloji Tune des revendications precede ntes, caracterisee en ce que le polymere represente de 0,5 
d 80 % du poids total de la composition et mieux de 5 a 40 %. 

45 18. Composition sebn Tune des revendications precede ntes, caracterisee en ce que la phase grasse contient une 
huile hydrocarbonee d'origine minerale ou synthetique. 

1 9. Composition selon l\jne des revendications precede ntes, caracterisee en ce que la phase grasse contient une 
huile apotaire choisie parmi I'huile de parieam, le squalane et leurs melanges. 

so 

20. Composition selon !*une des revendications precede ntes, caracterisee en ce que la phase grasse contient une 
silicone ph6nyl6e. 

21. Composition selon Tune des revendications precedentes, caracterisee en ce que la phase grasse liquide repre- 
55 sente de 5 a 99 % du poids total de la composition et mieux de 20 d 75 %. 

22. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce que le corps gras pSteux presente 
une viscosite ^ 40*'C de 0,1 a 40 Pa.s et/ou un point de fusion de 20 a SS^'C et mieux une viscosiie a 40°C de 0,5 
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a 25 Pa,s et/ou un point de fusion de 25 a 45°C. 

23. Composition selon I'une des revendications precede ntes, caract6risee en ce que \e corps gras pSteux est choisi 
parmi les lanolines, les derives de lanoline ; les esters d'acides ou d'alcools gras, notamment ceux ayant 20 a 65 
atomes de car bone ; le propionate d'arachidyle ; le polylaurate de vinyie ; les esters du cholesterol comme les 
triglycerides d'origine vegetate ; les polyesters visqueux ; les corps gras pateux silicones comme les polydimethyl- 
siloxanes ayant des chaines pendantes du type alkyle ou alcoxy ayant de 8 ^ 24 atomes de carbone et un point 
de fusion de 20 a 55*C. et leurs melanges. 

24. Composition selon I'une des revendications precedentes, caract^risee en ce que le corps gras pateux est present 
a raison de 0.5 a 60% en poids. par rapport au poids total de la composition, de preference de 2-45% en poids et 
encore plus preferentiellement de 5-30% en poids. 

25. Composition selon I'une des revendications pr6cedentes, caracterisee en ce qu'elle constitue une composition de 
soin et/ou de traitement et/ou de maquillage des mati^res keratin iques. 

26. Composition seton Tune des revendications precedentes, caracterisee en ce qu'elle contient, en outre, au moins 
une matiere colorante. * 

27. Composition selon la revendication pricedente. caracterisee en ce que la matiere colorante est choisie parmi les 
colorants Itpophiles, les colorants hydrophiies, les pigments, les nacres et leurs melanges. 

28. Composition selon la revendication 26 ou 27 precedente, caracterisee en ce que la matiere colorante est pr^sente 
a raison de 0.01 a 50 % du poids total de la composition, de preference de 5 a 25 %. 

29. Composition selon Tune des revendications precedentes, caracterisee en ce qu'elle contient au moins un additif 
choisi parmi Teau, les antfoxydants, les huDes essentieHes. les conservateurs, les neutralisants, les dispersants, 
les polymeres Itposolubles, les charges, les parfums. les actifs cosmetiques ou dermatoiogiques, les cires et leurs 
melanges. 

30. Composition selon I'une des revendications precedentes, comprenant au moins une cire. 

31. Composition selon Tune des revendications precedentes. caracterisee en ce qu**elle se presente sous forme d'un 
gel rigide, notamment de stick anhydre. 

32. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce qu'elle se presente sous forme de 
mascara, d'eye liner, de fond de telnt. de rouge a levres, de blush, de produit deodorant ou demaquillant, de produit 
de maquillage du corps, de fard k paupieres ou a joues. de produit anti-cerne, de shampooing, d'apres-sham- 
pooing, de composition de protection sotaire, de produit de soin du vtsage et du corps. 

33. Precede cosmetique de soin, de maquillage ou de traitement des matieres keratiniques des etres hu mains, com- 
prenant rapplication sur les matieres keratiniques d\ine composition cosmetique conforme a I'une des revendica- 
tions precedentes. 

34. - Utilisation d'une quantite suffisante d'au moins un corps gras pateux et d'au moins un poly me re de masse mole- 

culaire moyenne en poids inf6rieure a 100 000, comportant a) un squelette polymerique ayant des motifs de re- 
petition hydrocarbones pourvus d'au moins un heteroatome. et b) au moins une chalne grasse pendante et/ou au 
moins une chalne terminale, eventuellement fonctionnalisees ayant de 8 ^ 120 atomes de carbone, liees a ces 
motifs, ces chaines grasses representant de 40 1 98 % du nombre total des motifs t heteroatome et des chaines 
grasses, dans une composition cosmetique ou pour la fabrication d'une composition physiologiquement acceptable 
contenant une phase grasse, pour conferer a ladite composition des propnetes de longue tenue. 

35. Utilisation d'une phase grasse liquide, stnjcturee essentiellement par une quantite suffisante d'au moins un corps 
gras pSteux et d'au moins un polymere de masse moieculaire moyenne en poids inferieure d 100 000 et mieux 
inferieure ^ 50 000, comportant a) un squelette polymerique , ayant des motifs de r6petition hydrocarbones pourvus 
d'au moins un heteroatome, et b) eventuellement au moins une chaine grasse pendante et/ou au moins une chaine 
terminale, eventuellement fonctionnalisees ayant de 8 S 120 et en parliculier de 12 & 120 atomes de carbone, 
liees a ces motifs, ces chaines grasses representant de 40 d 98 % du nombre total des motifs a heteroatome et 
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des chaines grasses, dans une composition cosm^tique ou pour la fabrication d*une composition physiotogique- 
ment acceptable brillante et/ou non migrante et/ou de tongue lenue, 

36. Utilisation selon la revendication 34 ou 35, caract^risee en ce que le poly mere est un polyamide componant des 
groupements terminaux a fonction ester comportant une chaine hydrocarbonee ayant de 10 a 42 atomes de car- 
bone. 

37. Utilisation selon la revendication 34, 35 ou-36v caracterisee en ce que le polymere est asspcie a un compose 
amphiphiie liqulde k temperature ambiante, de valeur de HLB inferieure ^ 12 et mieux inferieure a 8 et mieux 
encore allant de 1 a 7 et de preference de 1 a 5. 
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